
СИСТЕМА MINI 108, 111, 114 И 116
Расширение программы пластин со стружколомом для нарезания 
внутренней резьбы на токарных станках

SYSTEM MINI 108, 111, 114 AND 116
Tools for threadcutting by turning, with sintered chip breaking geometry

NEW





•  Надежность технологического
процесса благодаря стружколоманию
при обработке материалов, трудно
поддающихся резанию
Process stability through chip breaking in
difficult-to-cut materials

•  Оптимальный контроль отвода
стружки при шаге резьбы от 0,5 до
2,5 мм и диаметре от 8 мм
Optimum chip control with pitches from
0,5 to 2,5 mm and diameter from 8 mm

•  В стандартном ассортименте доступны
системы Mini 108, 111, 114 и 116
Available in the standard programme
System Mini 108, 111, 114 and 116

ОТЛИЧИЕ: 
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
THE DIFFERENCE: 
MORE POSSIBILITIES



Insert
S108

Bore Ø from 8 mm
Pitch 0,5-1,5 mm

R = right hand version shown

for Toolholder

Type
B108

Metric ISO-thread

Part number
P Pmax E f a d s Dmin

EG
55

R/LS108.0205.GM1 0,5 0,75 2,6 4,8 7,8 6 3,4 8
R/LS108.0510.GM1 1,0 1,25 2,6 4,8 7,8 6 3,4 8
R/LS108.0815.GM1 1,5 1,50 2,6 4,8 7,8 6 3,4 8

on stock 4 weeks upon request
recommended

alternative recommendation
not suitable

uncoated grades
coated grades

P
M
K
N -

S -

H -

Dimensions in mm

Further sizes upon request
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Insert
S108

Bore Ø from 8 mm
Pitch 0,5-1,5 mm

R = right hand version shown

for Toolholder

Type
B108

Metric ISO-thread

Part number
P E f a d s Dmin

EG
55

R/LS108.0305.GM2 0,50 2,6 4,8 7,8 6 3,4 8
R/LS108.0510.GM2 1,00 2,6 4,8 7,8 6 3,4 8
R/LS108.0512.GM2 1,25 2,6 4,8 7,8 6 3,4 8
R/LS108.0815.GM2 1,50 2,6 4,8 7,8 6 3,4 8

on stock 4 weeks upon request
recommended

alternative recommendation
not suitable

uncoated grades
coated grades

P
M
K
N -

S -

H -

Dimensions in mm

Further sizes upon request
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Insert
S111

Bore Ø from 11 mm
Pitch 0,5-2,0 mm

R = right hand version shown

Metric ISO-thread

Part number
P Pmax E f a d s Dmin

EG
55

R/LS111.0205.GM1 0,5 0,75 3,1 6,7 10,7 8 4,1 11
R/LS111.0510.GM1 1,0 1,25 3,1 6,7 10,7 8 4,1 11
R/LS111.0815.GM1 1,5 1,75 3,1 6,7 10,7 8 4,1 11
R/LS111.1020.GM1 2,0 2,00 3,1 6,7 10,7 8 4,1 11

on stock 4 weeks upon request
recommended

alternative recommendation
not suitable

uncoated grades
coated grades

P
M
K
N -

S -

H -

Dimensions in mm

Further sizes upon request

for Toolholder

Type
B111
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Insert
S111

Bore Ø from 11 mm
Pitch 1-2 mm

R = right hand version shown

Metric ISO-thread

Part number
P E f a d s Dmin

EG
55

R/LS111.0510.GM2 1,0 3,1 6,7 10,7 8 4,1 11
R/LS111.0815.GM2 1,5 3,1 6,7 10,7 8 4,1 11
R/LS111.1020.GM2 2,0 3,1 6,7 10,7 8 4,1 11

on stock 4 weeks upon request
recommended

alternative recommendation
not suitable

uncoated grades
coated grades

P
M
K
N -

S -

H -

Dimensions in mm

Further sizes upon request

for Toolholder

Type
B111
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Insert
S114

Bore Ø from 14 mm
Pitch 0,5-2,5 mm

R = right hand version shown

for Toolholder

Type
B114

Metric ISO-thread

Part number
P Pmax E f a d s Dmin

EG
55

R/LS114.0205.GM1 0,5 0,75 4,1 9 13,5 9 5,2 14
R/LS114.0510.GM1 1,0 1,25 4,1 9 13,5 9 5,2 14
R/LS114.0815.GM1 1,5 1,75 4,1 9 13,5 9 5,2 14
R/LS114.1020.GM1 2,0 2,00 4,1 9 13,5 9 5,2 14
R/LS114.1325.GM1 2,5 2,50 4,1 9 13,5 9 5,2 14

on stock 4 weeks upon request
recommended

alternative recommendation
not suitable

uncoated grades
coated grades

P
M
K
N -

S -

H -

Dimensions in mm

Further sizes upon request
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for Toolholder

Type
B114

Insert
S114

Bore Ø from 14 mm
Pitch 1-2,5 mm

R = right hand version shown

Metric ISO-thread

Part number
P E f a d s Dmin

EG
55

R/LS114.0510.GM2 1,0 4,1 9 13,5 9 5,2 14
R/LS114.0815.GM2 1,5 4,1 9 13,5 9 5,2 14
R/LS114.1020.GM2 2,0 4,1 9 13,5 9 5,2 14
R/LS114.1325.GM2 2,5 4,1 9 13,5 9 5,2 14

on stock 4 weeks upon request
recommended

alternative recommendation
not suitable

uncoated grades
coated grades

P
M
K
N -

S -

H -

Dimensions in mm

Further sizes upon request

 9



Insert
S116

Bore Ø from 16 mm
Pitch 1-2,5 mm

R = right hand version shown

for Toolholder

Type
B116

Metric ISO-thread

Part number
P Pmax E f a d s Dmin

EG
55

R/LS116.0510.GM1 1,0 1,25 4,1 10,2 15,7 11 5,2 16
R/LS116.0815.GM1 1,5 1,75 4,1 10,2 15,7 11 5,2 16
R/LS116.1020.GM1 2,0 2,00 4,1 10,2 15,7 11 5,2 16
R/LS116.1325.GM1 2,5 2,50 4,1 10,2 15,7 11 5,2 16

on stock 4 weeks upon request
recommended

alternative recommendation
not suitable

uncoated grades
coated grades

P
M
K
N -

S -

H -

Dimensions in mm

Further sizes upon request
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for Toolholder

Type
B116

Insert
S116

Bore Ø from 16 mm
Pitch 1-2,5 mm

R = right hand version shown

Metric ISO-thread

Part number
P E f a d s Dmin

EG
55

R/LS116.0510.GM2 1,0 4,1 10,2 15,7 11 5,2 16
R/LS116.0815.GM2 1,5 4,1 10,2 15,7 11 5,2 16
R/LS116.1020.GM2 2,0 4,1 10,2 15,7 11 5,2 16
R/LS116.1325.GM2 2,5 4,1 10,2 15,7 11 5,2 16

on stock 4 weeks upon request
recommended

alternative recommendation
not suitable

uncoated grades
coated grades

P
M
K
N -

S -

H -

Dimensions in mm

Further sizes upon request
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V 90 90

P

0,8 32 5 5 5 5 8 8 5 5

1,0 24 6 6 6 6 8 8 6 6

1,25 20 - 19 7 7 7 7 8 8 7 7

1,5 16 8 8 8 8 10 10 8 8

1,75 14 10 10 10 10 12 12 10 10

2,0 12 - 11 12 12 12 12 14 14 12 12

2,5 10 13 13 13 13 15 15 13 13

3,0 - 3,5 8 15 15 16 16 18 18 16 15

Technical Information Thread
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Technical Information Thread

Insert right hand Insert left hand Insert right handInsert left hand

In-Feed
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Further information can be found in our catalogue
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ПОДБЕРИТЕ ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ УЖЕ СЕЙЧАС.
FIND YOUR RIGHT
TOOLING SOLUTION NOW. 

www.phorn.de
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ГЕРМАНИЯ, ГОЛОВНОЙ ОФИС
GERMANY, HEADQUARTERS
—
Hartmetall Werkzeugfabrik  
Paul Horn GmbH
Horn-Straße 1
D-72072 Tübingen

Tel  +49 7071 / 70040
Fax +49 7071 / 72893

www.phorn.de

Find your country:  
www.phorn.com/countries


